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(54) 实用 新 型 名 称 

种 自动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 装 置 
(57) 摘要 
种 自动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 装置 。 包 括 拨 弹 
\ 拨 弹 导 板 ,传动 臂 、 滑 板 。 供 弹 装 置 受 弹 器 盖 分 
为 受 弹 器 盖 和 上 盖 , 它们 通过 锁 轴 相连 接 , 受 弹 器 
盖 很 容易 打开 ,方便 退 弹 和 装 弹 。 该 供 弹 机 构 加 装 
了 阻 弹 杆 、 阻 弹 齿 、 压 弹 定位 板 , 使 枪弹 在 三 者 的 
作用 下 装填 固定 到 位 。 该 供 弹 装置 同时 加 装 了 撒 
弹 套 , 挡 弹 套 上 的 凹面 能 够 保证 在 枪弹 有 较 大 的 
误差 时 仍 能 顺利 发 射 , 提高 了 供 弹 系统 的 整体 性 


bb 
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其 特征 在 于 :所 述 供 弹 装置 上 部 闭 有 压 弹 定位 板 ,所 述 供 弹 装 置 下 部 装 有 阻 弹 杆 和 阻 弹 具 。 
2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 装置 ,其 特征 在 于 : 受 弹 器 次 分 为 


受 弹 器 新 和 和 上装 琴 


部 分 ,它们 之 间 


由 锁 币 


| 相 


连接 ,上 新 固 定 在 机 体 映 上 。 
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一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 装置 


技术 领域 
[0001] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 目 动 武器 的 供 弹 机 构 , 尤 其 是 一 种 自动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 闭 


EEC 


直 。 


背景 技术 

[0002] ”在 现 有 目 动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 装 置 中 , 枪弹 的 定位 是 通过 进 弹 口 本 身 、 受 弹 器 盖 
表面 ` 脱 弹 雌 .定位 丙 等 来 实现 的 。 其 中 , 受 弹 器 盖 和 机 匣 羡 为 一 整体 部 件 , 较 长 较 重 , 机 功 
盖 操 作 不 方便 ,枪弹 不 能 可 靠 固 定 到 位 , 且 出 现 卡 弹 故 障 时 退出 被 卡 弹 困 难 , 同时 供 弹 盒 前 
方 的 机 吴 直 接 与 枪弹 接触 , 容易 撞 坏 检 弹 。 


发 明 内 容 

[0003] ”为 克服 现 有 供 弹 闭 置 的 不 足 , 本 实用 新 型 提供 了 一 种 改进 后 的 供 弹 厂 置 。 供 弹 装 
置 便于 装 弹 退 弹 , 保 证 枪弹 在 受 弹 器 内 三 点 定位 ,定位 可 靠 。 在 枪弹 位 置 有 较 大 偏差 的 情况 
下 仍 能 够 可 靠 的 击发 。 

[0004] ”本 实用 新 型 解决 其 技术 问题 所 采用 的 技术 方案 是 :一 种 目 动 榴弹 发 射 器 的 供 弹 闭 
置 ,包括 受 弹 器 盖 、 拨 弹 齿 、 拨 弹 导 板 , 传动 臂 、 清 板 。 所 述 供 弹 装置 上 部 逆 有 压 弹 定位 板 , 所 
述 供 弹 闭 置 下 部 闭 有 阻 弹 杆 和 阻 弹 齿 。 供 弹 效 置 由 受 弹 器 盖 、 拨 弹 齿 、 拨 弹 导 板 ,传动 臂 、 清 
板 `、 阻 弹 杆 ` 阻 弹 丙 \ 压 弹 定位 片 、 挡 弹 套 等 部 件 构成 ,所 述 受 弹 器 盖 是 将 原 有 的 机 匣 盖 分 类 
受 弹 器 新 和 上 六 两 部 分 ,它们 之 间 由 受 弹 器 新 锁 轴 相 连接 ,上 新 被 固定 在 机 体 身 上 ,向 后 拉 
受 弹 器 盖 锁 轴 片 , 受 弹 器 盖 打 开 , 所 述 阻 弹 杆 安装 在 供 弹 盒 上 , 所 述 挡 弹 套 在 与 枪弹 接触 的 
部 分 有 四 面 。 
[0005] “本 实用 新 型 的 有 益 效 果 是 ,通过 加 装 阻 弹 杆 ,枪弹 在 阻 弹 杆 `, 阻 弹 贞 和 压 弹 定位 板 
三 者 的 作用 下 能 可 靠 固定 到 位 。 将 原 有 的 机 革新 分 为 受 弹 器 盖 和 上 新 两 部 分 并 通过 锁 轴 相 
连接 后 , 北 弹 退 弹 比较 方便 ,结构 简单 、 紧 次 , 开 栓 力 小 。 挡 弹 套 上 的 凹面 能 够 保证 在 枪弹 有 
较 大 的 定位 误差 时 仍 能 发 射 ,提高 了 系统 的 整体 可 靠 性 。 


附 图 说 明 

[0006] ”下 面 结合 附 图 和 实施 例 对 本 实用 新 
[0007] ”图 1 是 供 弹 机 构 下 部 分 构造 图 。 
[0008] ”图 2 是 供 弹 机 构 上 部 分 构造 图 。 
[0009] ”图 中 1. 挡 弹 套 、2. 阻 弹 齿 、3. 阻 弹 杆 、4. 拨 弹 导 板 、5. 锁 轴 片 .6. 锁 轴 、7. 上 盖 、 
8. 滑板 .9. 压 弹 定位 板 、10. 拨 弹 齿 、11. 受 弹 器 盖 、12. 传动 臂 。 


涪 


进一步 说 明 。 


具体 实施 方式 
[0010] ”图 1 和 图 2 是 同一 个 实施 例 。 在 图 1 和 图 2 中 ,在 财 击 准备 过 程 中 ,自动 机 带动 拨 
弹 导 板 (4) 向 后 运动 , 拨 弹 导 板 上 的 直 权 和 传动 医 (12) 一 端的 凸 起 配合 , 传动 臂 的 妃 一 端 
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与 带 有 拨 弹 此 (10) 的 滑板 〈8) 连接 , 传动 臂 推 动 滑板 向 外 运动 拨 弹 。 

[0011] “枪弹 进入 供 弹 闭 置 内 向 前 运动 使 阻 弹 杆 (3) 受 压 , 拨 弹 从 (10) 拨 弹 完成 后 , 阻 弹 
杆 (3) 向 外 弹出 , 阻 弹 杆 (3)、 阻 弹 齿 (2) 和 压 弹 定位 板 (9) 将 弹 固 定 到 位 , 此 时 弹头 对 正 挡 
弹 套 (1) 并 被 固定 , 带 有 氢弹 齿 (10) 的 滑板 (8) 做 往返 直线 移动 拨 弹 , 实现 整个 供 弹 机 构 
的 供 弹 需求 。 

[0012] “射击 后 , 目 动 机 复 进 , 阻 弹 杆 3) 向 外 弹出 , 阻 弹 杆 〈3)、 阻 弹 此 (2) 和 压 弹 定位 板 
(9) 将 弹 固定 到 位 , 供 弹 机 构 完 成 下 一 发 弹 的 装填 , 循环 实现 整个 射击 过 程 的 供 弹 需求 。 
[0013] “出现 卡 弹 故 障 时 , 向 后 拉 受 弹 器 盖 (11) 上 的 锁 轴 片 (5) , 受 弹 器 盖 (11) 打开 ,此 时 
可 以 方便 的 进行 退 弹 和 装 弹 。 
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